Cisnienie

Manometr z rurkg Bourdona, stal nierdzewna
Do proceséw przemystowych, wersja standardowa
Modele 232.50, 233.50, NS 63 [2 '2"], 100 [4"] i 160 [6"]

&

Zastosowanie

il & =

B Gazowe i ciekte agresywne media, ktdre nie sg bardzo
lepkie lub krystalizujace, takze w srodowiskach
agresywnych

B Przemyst chemiczny i petrochemiczny, przemyst naftowo-
-gazowy, przemyst energetyczny, technologia wodno-ka-
nalizacyjna

B Budowa maszyny i ogdlna konstrukcja urzadzen

'DNV.COMAF

Specjalne wtasciwosci

B Doskonata stabilnos¢ cyklu obcigzeniowego i odpornosé
na wstrzgsy

B Z wypetniong obudowa (model 233.50) do wysokodyna-
micznych obcigzen i wibracji cisnieniowych

B Wykonany catkowicie ze stali nierdzewnej

B Zakresy skaliod 0 ...0,6 do 0 ... 1600 bar lub
0...10do 0 ...20000 psi

Opis

Ten wysokiej jakosci manometr z rurkg Bourdona zostat
zaprojektowany specjalnie pod kgtem wymagan w przemysle
procesowym.

Materiaty ze stali nierdzewnej wysokiej jakosci i wytrzymata
konstrukcja sg przeznaczone do zastosowan w przemy-

$le chemicznym i procesowym. Dzieki temu przyrzad jest
przystosowany do mediéw ciektych i gazowych, réwniez

w agresywnym srodowisku

Zakresy skaliod0...0,6 do0... 1600 bar [0 ... 10 do
0 ...20000 psi] zapewniaja szerokg palete zastosowan.
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Smart in sensing

Karta katalogowa WIKA PM 02.02

dodatkowe atesty, patrz
strona 6

Manometr z rurkg Bourdona, model 232.50, NS 100 [4"]

WIKA produkuije i certyfikuje manometry zgodnie z normami
EN 837-1i ASME B40.100. Jako zabezpieczenie przyrzad
ten jest wyposazony w odpowietrznik z zatyczka z tytu
obudowy. W razie awarii ulatuje nim nadcisnienie.

Model 233.50 z obudowg wypetniong cieczg jest przystoso-
wany do wysokodynamicznych obcigzen i wibracji cisnienio-
wych.
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Karty katalogowe podobnych produktéw:

Stal nierdzewna, wersja bezpieczna; patrz karta katalogowa PM 02.04

Manometr z rurkg Bourdona ze stykami przetgczajgcymi; patrz karta katalogowa PV 22.02
Wersja Monel; patrz karta katalogowa PM 02.33

Manometr wg EN 837-1 z zamontowang uszczelka membranowa; patrz karta katalogowa
DS 95.12



Specyfikacje

Podstawowe informacje

Standard

Wczesniejsza wersja

Rozmiar nominalny (NS)

Potozenie przytacza

Szyba
Obudowa

Wykonanie

Materiat

Pierscien

Montaz

Wypetnienie obudowy (model 233.50)

Mechanizm

m EN 837-1
= ASME B40.100

Informacje dotyczace “wyboru, montazu, obstugi i eksploatacji manometrow” —
patrz informacja techniczna IN 00.05.

H Do tlenu, wolny od oleju i smaru

® Wg NACE 1) MR0175/1SO 15156, stosowane do produkcji naftowo-gazowej
w Srodowisku zawierajgcym H,S

B Wg NACE " MR0103/1SO 17945, metale odporne na pekanie naprezeniowe
siarczkowe

B Z objetosciowym przerywaczem ptomienia deflagraciji? do montazu w strefie O
(EPL Ga); model 910.21; patrz karta katalogowa AC 91.02

B Wersja Monel; modele 262 i 263; patrz karta katalogowa PM 02.33

B @63 mm[212"]
B @ 100 mm [4"]
B 3160 mm [6"]

B Montaz dolny (promieniowy)
B Montaz dolny z tytu
B Montaz tylny Srodkowy (dotyczy tylko NS 63 [2 12"])

Laminowane szkto bezpieczne (NS 63 [2 '2"]: poliweglan)

Poziom bezpieczenstwa “S1” wg EN 837-1

Z odpowietrznikiem na obwodzie obudowy, pozycja godz. 12 (NS 63 [2 12"]) i z tytu
obudowy (NS 100 [4"]i 160 [6"])

Zakresy skali< 0 ... 16 bar [< 0 ... 300 psi] z zaworem kompensacyjnym do
odpowietrzania i ponownego uszczelniania obudowy

M Stal nierdzewna 1.4301 (304)
M Stal nierdzewna 1.4571 (316Ti)

Pierscien bagnetowy, stal nierdzewna

H bez

| Kotnierz do montazu panelowego, stal nierdzewna

B Kofnierz do montazu panelowego, polerowana stal nierdzewna

B Tréjkatny profil pierscieniowy ze wspornikiem montazowym, polerowana stal
nierdzewna

B Kofnierz do montazu powierzchniowego, stal nierdzewna

N bez

M Gliceryna

B Mieszanina wody z gliceryng do NS 100 [4"] i 160 [6"] o zakresie skali
<0..2,5bar[<0...40 psi] lub do NS 63 [2 2"] 0 zakresie skali <0 ... 4 bar
[£0...60 psi]

m Olej silikonowy

B Stal nierdzewna
B Stal nierdzewna 1.4404 (316L)
® Wersja everlast®

1) Ogédlne informacje o normach NACE; patrz karta katalogowa IN 00.21
2) Tylko przyrzady z aprobatg Ex

Element pomiarowy

Typ elementu pomiarowego
Materiat

Szczelnosé

Rurka Bourdona, typ C lub spiralny
Stal nierdzewna 1.4404 (316L)

B Przetestowany helem wspotczynnik wyciekéw: < 5- 10 mbar I/s
B Przetestowany helem wspoétczynnik wyciekéw: < 1-106 mbar I/s
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Specyfikacje doktadnosci

Klasa doktadnosci

NS 63 [2 12"] ® EN 837-1 Klasa 1.6
B ASME B40.100  +2% | +1% | +2% rozpietosci pomiarowej (stopien A)
NS 100 [4"], 160 [6"] ® EN 837-1 Klasa 1.0

B ASME B40.100  +1% rozpietosci pomiarowej (stopien 1A)

Btad temperaturowy W przypadku odchytki od warunkéw referencyjnych w systemie pomiarowym:
<+0,4% na 10°C [< £0,4% na 18°F] petnej wartosci skali

Warunki referencyjne

Temperatura otoczenia +20 °C [+68 °F]

Zakresy skali

b
0..06" 0...40 0..06" 0...40
0..1 0...60 0..1 0...60
0..16 0...100 0..1.6 0...100
0..25 0...160 0..25 0...160
0..4 0...250 0..4 0...250
0..6 0...400 0..6 0...400
0..10 0...600 0..10 0...600
0..16 0...1000 0..16 0...1000
0..25 0...1600 0..25 0...1600
0..60" 0...4000 0..0.06" 0..4
0...100 0...6000 0..0.1 0..6
0...160 0...10000 0..0.16 0..10
0...250 0...16000 0..0.25 0..16
0...400 0...25000 0..04 0..25
0...600 0...40000 0..0.6 0...40
0...1000 0...60000 0..1 0...60
0...1600 0...100000 0..16 0...100
0...2500 0...160000 0..25 0..160
0..10" 0...1000
0..15 0...1500
0...30 0...2000
0...60 0...3000
0...100 0...4000
0...160 0...5000
0...200 0...6000
0...300 0...7500
0...400 0...10000
0...600 0...15000
0...800 0...20000

1) Niedostepne dla NS 63 [2 12"]
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Zakresy podcisnienia i skali +/-

-0.6..0" -1...+45
-1...0 -1...49
-1...+0.6 -1..+15
-1...+1.5 -1...+24
-1...+43

-0.06...0" -0.1...40.5
1 . © -0.1...40.9
-0.1...+0.06 -0.1...+1.5
SURIRELORIS -0.1...42.4
-0.1...4+0.3

-60...0" -100 ... +500
-100...0 -100 ... +900
-100 ... +60 -100 ... +1500
-100 ... +150 -100 ... +2400
-100 ... +300

-30inHg ...0 -30 inHg ... +100
-30inHg ... +15 -30inHg ... +160
-30 inHg ... +30 -30 inHg ... +200
-30 inHg ... +60 -30 inHg ... +300

1) Niedostepne dla NS 63 [2 12"]

Dodatkowe informacje: zakresy skali
Specjalne zakresy skali
Jednostka

Podwyzszona odpornos¢ przecigzeniowa

Odpornos¢ podcisnieniowa

Podzielnia
Kolor skali
Materiat

Skala specjalna

Wskazéwka
Wskaznik przyrzadu

Wskazdwka / wskazéwka ciggniona

Stoper wskazéwkowy

Inne zakresy skali na zapytanie

B bar

B psi

® kg/cm?
m kPa

u MPa

W bez

W 2-krotnosé
B 3-krotnos¢
B 4-krotnos¢
M 5-krotnosé

Mozliwy wybor zalezy od zakresu skali i rozmiaru nominalnego

H bez
B Odpornos¢ prézniowa do -1 bar

Czarny
Aluminium

H bez
B Ze skalg temperatury czynnika chtodniczego, np. dla NH3z: R 717

Inne skale lub specjalne tarcze wskaznikowe, np. z czerwonym wskaznikiem, tukami
lub sektorami kotowymi, na zapytanie

Aluminium, czarna

N bez

B Czerwona wskazowka na tarczy, stata

B Czerwona wskazéwka na szybce, regulowana

B Wskazéwka na pierscieniu bagnetowym, regulowana

B Czerwona wskazowka ciggniona na szybce, regulowana

N bez
B W punkcie zerowym (dotyczy tylko NS 63 [2 72"])
B W pozycji godz. 6 (dotyczy tylko NS 100 [4"], 160 [6"])
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Przytacze procesowe

Standard

Rozmiar
EN 837-1

ISO7

ANSI/B1.20.1

Dtawik

Materiat (czesci zwilzanych)

Przytacze procesowe

Z rurka Bourdona

m EN 837-1
mI|SO7
m ANSI/B1.20.1

B G s B, gwint zewnetrzny (meski)
u G % B, gwint zewnetrzny (meski)
m G 2 B, gwint zewnetrzny (meski)
B M12 x 1.5, gwint zewnetrzny (meski)
B M20 x 1.5, gwint zewnetrzny (meski)

B R Y4, gwint zewnetrzny (meski)
B R 2, gwint zewnetrzny (meski)

m 2 NPT, gwint zewnetrzny (meski)
2 NPT, gwint zewnetrzny (meski)

B bez
B & 0,6 mm [0,024"], stal nierdzewna
B & 0,3 mm [0,012"], stal nierdzewna

B NS 100 [4"], 160 [6"]: stal nierdzewna 1.4404 (316L)
B NS 63 [2 12"]: stal nierdzewna 1.4571 (316 Ti)

Stal nierdzewna 1.4404 (316L)

Inne przytagcza procesowe na zapytanie

Warunki pracy

Temperatura medium
Przyrzady bez wypetnienia
Przyrzady wypetnione gliceryng
Przyrzady wypetnione olejem silikonowym
Temperatura otoczenia

Przyrzady niewypetnione cieczg lub z olejem
silikonowym

Przyrzady wypetnione gliceryng
Ograniczenie cisnienia
NS 63 [2 12"]

NS 100 [4"], 160 [6"]

Stopien ochrony wg IEC/EN 60529

-40 ... +200 °C [-40 ... +392 °F]
-20...+100 °C [-4 ... +212 °F]
-40 ... +100 °C [-40 ... +212 °F]

-40 ... +60 °C [-40 ... +140 °F]

-20 ... 460 °C [-4 ... +140 °F]

State 3/4 x petna wartosé skali
Zmienne 2/3 x petna wartos¢ skali
Krétkotrwate Petna wartos$¢ skali
State Petna wartos¢ skali
Zmienne 0,9 x petna wartos¢ skali
Krétkotrwate 1,3 x petna wartosc skali
u P65

M |P66 (dostepny tylko dla zakreséw skali od O ... 20 bar [0 ... 400 psi])
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Atesty

oo lope  |regon |

c € Deklaracja zgodnosci UE Unia Europejska
Dyrektywa w sprawie urzadzen cisnieniowych
PS > 200 bar, modut A, akcesoria ci$nieniowe

UK UKCA Wielka Brytania
cA Przepisy dotyczace (bezpieczenstwa) urzgdzen cisnieniowych
= CRN Kanada

Bezpieczenstwo (np. bezpieczenstwo elektr., nadcisnienie, ...)
Petna wartos¢ skali < 1000 bar

Opcjonalne atesty

Logo_Jopis ___________________________ [fRegion |

c € Deklaracja zgodnosci UE Unia Europejska
Dyrektywa ATEX

@ Obszary niebezpieczne
-Exh Gaz II2GExhIICT6...T1 Gb X

Pyt 112D Ex h [IC T85°C ... T450°C Db X

UK UKCA Wielka Brytania

cA Przypisy dotyczgce urzadzen i systemoéw ochronnych do stosowania w atmosferach
potencjalnie wybuchowych

[H [ E EAC Euroazjatycka Wspdlnota
Obszary niebezpieczne Gospodarcza

@ Ex Ukraina Ukraina
Obszary niebezpieczne

@ PAC Kazachstan Kazachstan
Technologia meteorologiczna / pomiarowa

= MChS Kazachstan
Zezwolenie na uruchomienie

- PAC Ukraina Ukraina
Technologia meteorologiczna / pomiarowa

@ PAC Uzbekistan Uzbekistan
Technologia meteorologiczna / pomiarowa

= PAC Chiny Chiny
Technologia meteorologiczna / pomiarowa

DNV Globalnie
Budowa statkéw, przemyst stoczniowy (np. instalacje przybrzezne)

Informacije i certyfikaty producenta

llogo_Jopis

- Dyrektywa o urzadzeniach cisnieniowych (PED) dla maksymalnie dopuszczalnego cisnienia PS < 200 bar

- Czesci zwilzane dopuszczone do kontaktu z wodg pitng zgodnie z inicjatywa europejska 4MS

Certyfikaty (opcja)

Certyfikaty

Certyfikaty B 2.2 Raport z badan wg EN 10204 (np. najnowoczes$niejsza technologia produkcji, wskazanie doktadnosci)
® Swiadectwo sprawdzenia 3.1 wg EN 10204 (np. zatwierdzenie materiatowe czesci zwilzanych sktadnikéw
metalowych, doktadnos¢ wskazan)
B Certyfikat kalibracji PCA, identyfikowalny i akredytowany zgodnie z norma ISO/IEC 17025
B Na zyczenie certyfikat kalibracji wykonany przez krajowa jednostke notyfikowana, identyfikowalny i akredy-
towany zgodnie z norma ISO/IEC 17025

Zalecany okres kalibracji 1 rok (zaleznie od warunkéw eksploatacii)

- Atesty i certyfikaty — patrz strona internetowa
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Wymiary w mm [in]

Montaz dolny (promieniowy)

< 16 bar [< 300 psi] z zaworem odpowietrzajgcym
> 16 bar [> 300 psi] bez zaworu odpowietrzajgcego ‘

@02
#01

==

asw “ Model 232.50 Model 233.50

I A4

g 63[2%"] ok.0,16 kg [0,35 Ibs] ok. 0.20 kg [0,44 Ibs]
: : \ € 100[4"] ok.0,6kg[1,32Ibs] ok.0,9 kg [1,98 Ibs]
ot — | (v}
IS0 ANST I 160[6"] ok.1,1kg[2,43 Ibs] ok.2,0 kg [4,41 Ibs]

Przytacze procesowe z gwintem wg EN 837-1

n-__ﬂ-ﬁ____ﬂ‘-

63[2%"] GuB 54[2.13] 9.5[0.37] 33[1.30] 63[2.48] 62[2.44] 6[0.24] 10[0.39] 15[0.59]  14[0.55]
G%B 51[2.01] 9.5[0.37] 33[1.30] 63[2.48] 62[2.44] 6[0.24] 10[0.39] 15[0.59] 14[0.55]
M12x1.5 54[2.13] 9.5[0.37] 33[1.30] 63[2.48] 62[2.44] 6[0.24] 10[0.39] 15[0.59] 14[0.55]

100[4"] G%B 80[3.15] 15.5[0.61] 49.5[1.95] 101[3.98] 99[3.90] 6.5[0.26] 14.5[0.57] 22.5[0.89] 22[0.87]
G¥%:B 87[3.43] 155[0.61] 49.5[1.95] 101[3.98] 99[3.90] 6.5[0.26] 14.5[0.57] 22.5[0.89] 22[0.87]
M12x1.5 80[3.15] 15.5[0.61] 49.5[1.95] 101[3.98] 99[3.90] 6.5[0.26] 14.5[0.57] 22.5[0.89] 22[0.87]
M20x1,5 87[3.43] 155[0.61] 49.5[1.95] 101[3.98] 99[3.90] 6.5[0.26] 14.5[0.57] 22.5[0.89] 22[0.87]
160[6"] G%B 111[4.37] 15.5[0.61] 51.5[2.03]" 161[6.34] 159[6.26] 6.5[0.26] 14.5[0.57] 22.5[0.89] 22[0.87]
G%B 118[4.65] 15.5[0.61] 51.5[2.03]" 161[6.34] 159[6.26] 6.5[0.26] 14.5[0.57] 22.5[0.89] 22[0.87]
M12x1.5 111[4.37] 15.5[0.61] 51.5[2.03]" 161[6.34] 159[6.26] 6.5[0.26] 14.5[0.57] 22.5[0.89] 22[0.87]
M20x 1,5 118[4.65] 15.5[0.61] 51.5[2.03]" 161[6.34] 159[6.26] 6.5[0.26] 14.5[0.57] 22.5[0.89] 22[0.87]

Przytacze procesowe z gwintem wg ISO 7

“-m-__m-___m-

63[2%"] R 54[2.13] 9.5[0.37] 33[1.30] 63[2.48] 62[2.44] 6[0.24] 10[0.39] 15[0.59]  14[0.55]
100[4"] R 80[3.15] 15.5[0.61] 49.5[1.95] 101[3.98] 99[3.90] 6.5[0.26] 14.5[0.57] 22.5[0.89] 22[0.87]
R 1% 86[3.39] 15.5[0.61] 49.5[1.95] 101[3.98] 99[3.90] 6.5[0.26] 14.5[0.57] 22.5[0.89] 22 [0.87]
160[6"] R 111[4.37] 15.5[0.61] 51.5[2.03]" 161[6.34] 159[6.26] 6.5[0.26] 14.5[0.57] 22.5[0.89] 22[0.87]
R 117[4.60] 15.5[0.61] 51.5[2.03]" 161[6.34] 159[6.26] 6.5[0.26] 14.5[0.57] 22.5[0.89] 22[0.87]

Przytacze procesowe z gwintem wg ANSI/B1.20.1

Wymlary w mm [calach]
h«t Ja b b1 b2 i i [k [sw |

63[2"%"] NPT  54[2.13] 9.5[0.37] 33[1.30] 63[2.48] 62[2.44] 6[0.24] 10[0.39] 15[0.59]  14[0.55]
% NPT  51[2.01] 9.5[0.37] 33[1.30] 63[2.48] 62[2.44] 6[0.24] 10[0.39] 15[0.59] 14 [0.55]

100[4"] %NPT  80[3.15] 15.5[0.61] 49.5[1.95] 101[3.98] 99[3.90] 6.5[0.26] 14.5[0.57] 22.5[0.89] 22[0.87]
% NPT  86[3.39] 15.5[0.61] 49.5[1.95] 101[3.98] 99[3.90] 6.5[0.26] 14.5[0.57] 22.5[0.89] 22[0.87]

160[6"] NPT  111[4.37] 155[0.61] 51.5[2.03]" 161[6.34] 159[6.26] 6.5[0.26] 14.5[0.57] 22.5[0.89] 22[0.87]
% NPT  117[4.60] 15.5[0.61] 51.5[2.03]" 161[6.34] 159[6.26] 6.5[0.26] 14.5[0.57] 22.5[0.89] 22[0.87]

1) Plus 16 mm [0,630 in] z zakresem skali O ... 1600 bar [0 ... 20000 psi]
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Montaz dolny z tytu

< 16 bar [< 300 psi] z zaworem odpowietrzajgcym

> 16 bar [> 300 psi] bez zaworu odpowietrzajacego

02

6
1S0

- -
)
|
DSWii“_ g
TVl
AL B

ANSI

iy

Przytacze procesowe z gwintem wg EN 837-1

63[2%"] G%B
G%B
M12x1.5

100[4"] G%B
G%B
M12x1.5
M20 x 1,5

160[6"] G%B
G1%:B
M12x1.5
M20 x 1,5

Wymiary w mm [calach]

33[1.30]
33[1.30]

33[1.30]

49.5[1.95]
49.5[1.95]
49.5[1.95]
49.5[1.95]

51.5[2.03] '
51.5[2.03] '
51.5[2.03] '
51.5[2.03] '

)
)
)
)

57 [2.24]
54 [2.13]
57 [2.24]
76 [2.99]
83[3.27]
76[2.99]
83[3.27]
78[3.07) "
85[3.24] "
78[3.07] "
85[3.24] "

63[2.48]
63 [2.48]

63 [2.48]

101 [3.98]
101 [3.98]
101 [3.98]
101[3.98]
161 [6.34]
161 [6.34]
161[6.34]
161 [6.34]

63 [2 15"]
100 [4"]
160 [6"]

1431111.03

ok. 0,6 kg [1,32 Ibs]
ok. 1,1 kg [2,43 Ibs]

Model 232.50 Model 233.50

ok. 0,16 kg [0,35 Ibs] ok. 0.20 kg [0,44 Ibs]

ok. 0,9 kg [1,98 Ibs]
ok. 2,0 kg [4,41 |bs]

62 [2.44]
62 [2.44]
62 [2.44]
99 [3.90]
99 [3.90]
99 [3.90]
99 [3.90]
159 [6.26]
159 [6.26]
159 [6.26]
159 [6.26]

18.5[0.73]
18.5[0.73]
18.5[0.73]
30[1.181]
30[1.181]
30[1.181]
30[1.181]
50[1.97]
50[1.97]
50 [1.97]
50[1.97]

6[0.24]
6 [0.24]

6 [0.24]

6.5[0.26]
6.5[0.26]
6.5[0.26]
6.5[0.26]
6.5[0.26]
6.5[0.26]
6.5[0.26]
6.5[0.26]

10[0.39]

10 [0.39]

10[0.39]

14.5[0.57]
14.5[0.57]
14.5[0.57]
14.5[0.57]
14.5[0.57]
14.5[0.57]
14.5[0.57]
14.5[0.57]

15[0.59]

15[0.59]

15[0.59]

22.5[0.89]
22.5[0.89]
22.5[0.89]
22.5[0.89]
22.5[0.89]
22.5[0.89]
22.5[0.89]
22.5[0.89]

14[0.55]
14 [0.55]
14 [0.55]
22[0.87]
22[0.87]
22[0.87]
22[0.87]
22[0.87]
22[0.87]
22[0.87]
22[0.87]

Przytacze procesowe z gwintem wg ISO 7

63[2%"] RY%
100[4"] R%
R
160[6'7 R%
R

Wymiary w mm [calach]

33[1.30]
49.5[1.95]
49.5[1.95]

51.5[2.03] "
51.5[2.03] "

57 [2.24]
76[2.99]
82[3.23]
78[3.07] "
84[3.31]"

63[2.48]
101[3.98]
101 [3.98]
161 [6.34]
161 [6.34]

62 [2.44]
99 [3.90]
99 [3.90]
159 [6.26]
159 [6.26]

18.5[0.73]
30[1.181]
30[1.181]
50[1.97]
50[1.97]

6[0.24]
6.5[0.26]
6.5[0.26]
6.5[0.26]
6.5[0.26]

10[0.39]

14.5[0.57]
14.5[0.57]
14.5[0.57]
14.5[0.57]

15[0.59]
22.5[0.89]
22.5[0.89]
22.5[0.89]
22.5[0.89]

14[0.55]
22[0.87]
220.87]
22[0.87]
22[0.87]

Przytacze procesowe z gwintem wg ANSI/B1.20.1

Wymiary w mm [calach]

Wymiarywmmicataeny 0000000 |
o1 Jo2e1 o1 oz e i Ji Jk___Jsw |

63[2%"] NPT  33[1.30] 57[2.24] 63[2.48] 62[2.44] 50[1.97] 6[0.24] 10[0.39] 15[0.59] 14[0.55]
% NPT  33[1.30] 54[2.13] 63[2.48] 62[2.44] 50[1.97] 6[0.24] 10[0.39] 15[0.59] 14[0.55]
100[4"] %NPT  495[1.95] 76[2.99] 101[3.98] 99[3.90] 50[1.97] 6.5[0.26] 14.5[0.57] 22.5[0.89] 22[0.87]
% NPT  49.5[1.95] 82[3.23] 101[3.98] 99[3.90] 50[1.97] 6.5[0.26] 14.5[0.57] 22.5[0.89] 22[0.87]
160[6"] NPT  51.5[2.03]") 78[3.07]" 161[6.34] 159[6.26] 50[1.97] 6.5[0.26] 14.5[0.57] 22.5[0.89] 22 [0.87]
% NPT  51.5[2.03]" 84[3.31]" 161[6.34] 159[6.26] 50[1.97] 6.5[0.26] 14.5[0.57] 22.5[0.89] 22[0.87]
1) Plus 16 mm [0,630 in] z zakresami skali = 0 ... 100 bar [> 0 ... 1500 psi]
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NS 63 [2 ¥2"], montaz tylny Srodkowy
b

< 16 bar [< 300 psi] z zaworem odpowietrzajgcym *Ly*
> 16 bar [> 300 psi] bez zaworu odpowietrzajacego Ok

|

|
T

01

“ Model 232.50 Model 233.50

63[21%"] ok.0,16 kg [0,35 Ibs] ok. 0.20 kg [0,44 Ibs]

6
ANSI
|
S
14112247.01

h

Przytacze procesowe z gwintem wg EN 837-1

E-_E-E____E_

63[2%"] GW%B 57 [2.24] 33[1.30] 63[2.48] 62[2.44]  6[0.24] 10[0.39] 15[0.59] 14[0.55]
G%B 54[2.13] 33[1.30] 63 [2.48] 62[2.44]  6[0.24] 10[0.39] 15 [0.59] 14 [0.55]
M12x1.5 57[2.24] 33[1.30] 63 [2.48] 62[2.44]  6[0.24] 10 [0.39] 15 [0.59] 14 [0.55]

Przytacze procesowe z gwintem wg ISO 7

Wymiary w mm [calach]
m-_ﬂ-ﬁ____ﬂ_

63[2%"] RY% 57 [2.24] 33[1.30] 63 [2.48] 62[2.44]  6[0.24] 10 [0.39] 15 [0.59] 14 [0.55]

Przytacze procesowe z gwintem wg ANSI/B1.20.1

“-
het b for oz i ik ]sw |

63[2%"] NPT  57[2.24] 33[1.30] 63 [2.48] 62[2.44]  6[0.24] 10[0.39] 15[0.59] 14 [0.55]
%NPT  54[2.13] 33[1.30] 63 [2.48] 62[2.44]  6[0.24] 10[0.39] 15[0.59] 14 [0.55]
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Akcesoria

Wymiary w mm [calach]

Kotnierz do montazu panelowego

pd2

Pd1

Kotnierz do montazu powierzchniowego

fd?
pd1

Wymiary w mm [calach]

63 [2 ¥2"] @ 67 +0.3/ B 2.6 [ 2.64 +0.01/ 3 0.10]
100 [4"] @ 104 +0.5/ @ 4.1 [ 4.04 +0.02 / & 0.16]
160 [6"] @ 164 +0.5/ & 6.5 [ 6.46 +0.02 / & 0.26]

75[2.95] 85[3.35] 3.6[0.14]
117 [4.60] 132 [5.20] 4.8[0.19]
178[7.01] 196 [7.72] 5.8 [0.23]

Tréjkatny profil pierscieniowy

max. 9

|
|
fd4

Karta katalogowa WIKA PM 02.02 - 05/2023

Wymiary w mm [calach]

Zalecane wyciecie w
panelu

63 [2 12"] @64.5+05/3 2.5 <69[2.72]
(@ 2.54 £0.02/ @ 0.01]

NS 100 [4"] & 102+1.0/ 3 4.0 <108 [4.25]
[ 4.02 £0.04/ @ 0.16]

NS 160 [6"] & 162.6+1.0/2 6.4 <168[6.61]
[ 6.40 +0.04 / & 0.25]
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08/2023 PL based on 05/2023 EN

Akcesoria i czesci zamienne

910.17 Uszczelki

o
O 00 - patrz karta katalogowa AC 09.08
»0O
910.15 Rurka syfonowa

— patrz karta katalogowa AC 09.06

910.13 Wytacznik nadcisnieniowy
- patrz karta katalogowa AC 09.04

IV10, IV11  Zawdr iglicowy i wieloportowy
— patrz karta katalogowa AC 09.22

IV20, IV21  Zawor Block-and-bleed

=y | - patrz karta katalogowa AC 09.19
les
¥
— IVM Kotnierz pojedynczy, wersja procesowa i przyrzgdowa
E - patrz karta katalogowa AC 09.17
LS -
§ 1 lRaw
L= e
BV Zawor kulowy, wersja procesowa i przyrzadowa
il — patrz karta katalogowa AC 09.28
| =
IBF2, IBF3 Monoblok z tgcznikiem kotnierzowym
- patrz karta katalogowa AC 09.25
al
}

-

Informacje dotyczace zamawiania
Model / Rozmiar nominalny / Zakres skali / Przytacze procesowe / Lokalizacja przytgcza / Opcje

© 02/1995 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, wszystkie prawa zastrzezone.

Specyfikacje i wymiary podane w niniejszej karcie przedstawiaja stan konstrukecyjny aktualny w momencie wydruku.

Istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia modyfikacji i zmian specyfikacji materiatowej bez wczesniejszego powiadomienia.

W przypadku odmiennej interpretacji przettumaczonej i angielskiej karty katalogowej pierwszenstwo ma angielska wersja jezykowa.
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