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测试仪表，铜合金或不锈钢
准确度等级0.6，NS 250

测试型号311.11

准确度等级
°C

°C

温度误差
在偏离测量系统的参考温度+20 °C时：

满量程

，符合IEC/EN 60529

类似产品数据资料：
测试仪表，铜合金，NS 160 [6'']；型号312.20；参见数据资料PM 03.01
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认证

 证书 （可选）

标志 描述 国家

EU符合性声明
压力设备指令, PS > 20 MPa; 模型A, 压力附件

欧盟

GOST (可选)
计量，测量技术

俄罗斯

KazInMetr (可选)
计量，测量技术

哈萨克斯坦

- MTSCHS (可选)
生产许可

哈萨克斯坦

BelGIM (可选)
计量，测量技术

白俄罗斯

Uzstandard (可选)
计量，测量技术

乌兹别克斯坦

- CPA (可选)
计量，测量技术

中国

- CRN
安全认证（如电气安全、过压
量程≤10 MPa

…）
加拿大

 ■ 2.2 测试报告，符合 EN 10204（如先进的制造工艺、
材料证明、指示准确度）

 ■ 3.1 检验证书，符合 EN 10204（接液金属部件的材料证
明，指示准确度） 
PCA校准证书，符合ISO/IEC 17025可追溯和认证
由国家认证机构颁发的校准证书，可按要求提供符合ISO/IEC 17025可追溯和认证

认证和证书详见网站

 
■
■

标准版本

过程连接

黑色

选项

准确度
≤40 MPa

调校介质使用气体
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尺寸 mm
标准版本

NS 尺寸 mm

订购信息

威卡自动化仪表（苏州）有限公司


