Instrumentacion de

presion mecanica

Mandmetro Caisson con muelle tubular
Instrumento de medida de presién ambiental
Modelo 232.01, ejecucién de acero inoxidable

Aplicaciones

B Medida de presion en salas, camaras de presion y
calderas de sobrepresién para aplicaciones técnicas

B Monitorizacion de camaras de descompresion

B Monitorizacion de presion en aplicaciones sanitarias

B Industria de procesos: Mineria, construccion de tuneles,
construccion de maquinaria e instalaciones, tecnologia
sanitaria

Caracteristicas

B Alta fiabilidad y larga duracion util

m Completamente en acero inoxidable
B Seguridad de transporte

m Mirilla resistente a impactos

Descripcion
Diametro nominal en mm
160

Precision

1,0

Rangos de indicacion
0..0,6a0...16 bar

Presion admisible

Carga estatica:  valor final de escala
Carga dinamica: 0,9 x valor final de escala
carga puntual: 1,3 x valor final de escala
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Manémetro Caisson con muelle tubular
modelo 332.01, clase de precision 0,25

Temperatura admisible
Ambiente: -20 ... +60 °C

Influencia de temperatura

En caso de desviacion de la temperatura de referencia en el
sistema de medicién (+20 °C):

max. +0,4 %/10 K del valor final de escala correspondiente

Tipo de proteccion
IP 55 segun EN 60529 / IEC 529
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Version estandar

Conexidn a proceso
Acero inoxidable 316L,

El mandmetro no dispone de una conexion convencional

al proceso. El sistema de medicion estéd sellado

herméticamente. La presion ambiental a medir actua desde

el exterior sobre el elemento sensible.

Elemento de medicion
Acero inoxidable 316L
Forma circular

Mecanismo de agujas
Aleacion de cobre, piezas de desgaste argentan

Esfera
Aluminio, blanco, subdivision negra

Aguja
Aguja de marcado, aluminio, negro

Caja

Acero inoxidable

con taladro de ventilacion y borde de fijacion en el lado
posterior

Mirilla
Policarbonato

Anillo
Aro bayoneta, acero inoxidable

Indicaciones relativas al pedido

Modelo / Tamafio nominal / Gama de indicacién / Opciones

Opciones

Escala doble

Precision: 0,6 y

Aguja ajustable

Version estandar

Marcaje en color en la esfera
Temperatura ambiente hasta 100 °C

0,25 (modelo 332.01)

Ajuste del punto cero desde el exterior
Ojal de fijacion en la posicién de 12 horas
Montaje en pared

Aguja de arrastre

appr./ca’555

6

17

11525045.01

161

% 159
—

)

Peso aprox. 1,14 kg

Los datos técnicos descritos en este documento corresponden al estado actual de la técnica en el momento de la publicacion.

Nos reservamos el derecho de modificar los datos técnicos y materiales.
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